Гидрологический прогноз

13 ноября 2024г.

     В связи с увеличением  среднесуточного сбросного расхода нижнего бьефа Дубоссарской ГЭС   до 265 м3/с   с 13 по 15  ноября уровень воды в реке Днестр ниже Дубоссарского водохранилища повысится на 0,3-0.7м над уровнем воды на 12 ноября.

  Вода пройдет в пределах русла.

      Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ и, в случае их резкого увеличения,  будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток.

      Отдел гидрологии ГМЦ
Гидрологический прогноз

12 ноября 2024г.

     В связи с увеличением  сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской  ГЭС (Украина) 11 ноября   до 299 м3/с (по М.Подольскому на 20часов 11.11.24г. расход составил 604м3/с)  с 13 по 15  ноября уровень воды в реке Днестр до Дубоссарского водохранилища повысится на 0,6-1.4м. 

  Вода пройдет в пределах русла.

      Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ и, в случае их резкого увеличения,  будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток.

      Отдел гидрологии ГМЦ
Гидрологический прогноз

 30 августа 2024г.

     В связи с краткосрочным увеличением  сбросного расхода нижнего бьефа Дубоссарской  ГЭС до 255 м3/с, с 30 августа по 2 сентября уровень воды в реке Днестр ниже по течению повысится на 0,4-0.7м. 

  Вода пройдет в пределах русла.

      Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ и, в случае их резкого увеличения,  будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток.

      Отдел гидрологии ГМЦ
Гидрологический прогноз

 29 августа 2024г.

     В связи с увеличением  сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской  ГЭС (Украина)   до 406 м3/с (по М.Подольскому на 8.00 расход составил 787м3/с)   с 30 августа по 1 сентября уровень воды в реке Днестр до Дубоссарского водохранилища повысится на 0,8-1.7м. 

  Вода пройдет в пределах русла.

      Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ и, в случае их резкого увеличения,  будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1-3 суток.

      Отдел гидрологии ГМЦ
